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OBSERVATIONS

Doit être imprégnée en sortie de boite avec "BO CIM", puis rincée. Ensuite un prétraitement avec "BO PROTECT" ou "PROTECT + "doit être appliqué 
avant le jointoiement. Le nettoyage après chantier doit être réalisé avec "BO CIM". Un phénomène d'oxydation peu apparaitre. Le fer est un élément 

naturellement présent dans cette roche.

BATI ORIENT IMPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT FINI

REFERENCE COMMERCIALE
DESIGNATION

COMPOSANTS

PIERRES NATURELLES

BOIS 

ALUMINIUM

PIERRE 
RECONSTITUEE

DOMAINE D'EMPLOI MURS ET SOLS  inetrieur exterieur

EPAISSEUR

REVETEMENT

CARACTERISTIQUES

DIMENSION DE LA PLAQUE

POIDS AU M2  21  KG

ARNO17
ARDOISE BROSSEE NOIRE 30X60 CM

30 cm x 60 cm

± 10 mm

NATURE Ardoise Noire

DIMENSION et PARTICULARITE

Ces ardoises sont calibrées 4 faces, brossées en surface et rectifiées en 
sous face (tolérance de 3,5%) et ont une épaisseur moyenne de 10 mm. 
(tolérance 25%). 


